
HEGN KIRKEDAL GALVANISERET DESIGN SERIE
Galvanisering er en overflade som beskytter metallet nedenunder imod at ruste. Kirkedal 
Galvaniseret Design Serie er derfor et unikt system med et absolut minimum af vedligehold, idet
systemet bygges på Kirkedal K1 og K2 hegnsprofiler, som kun skal rengøres med Kirkedal Rens.  

Produktinformation

Kontakt: 
TreeTops A/S

 Tlf.: 70 266 233
info@treetops.dk

www.kirkedalkomposit.dk

Dimension Farve: 3 mulige højder på færdigt hegn/ 
Profiler	pr.	fag   

K200 Start/Slut stolpe 2x80x80x2570 mm Galvaniseret 184 cm / 13 profiler 
K200 Start/Slut stolpe 2x80x80x2238 mm Galvaniseret 156 cm / 11 profiler 
K200 Start/Slut stolpe 2x80x80x1906 mm Galvaniseret 128 cm /   9 profiler 
K201 Midtstolpe 2x80x80x2570 mm Galvaniseret 184 cm / 13 profiler 
K201 Midtstolpe 2x80x80x2238 mm Galvaniseret 156 cm / 11 profiler 
K201 Midtstolpe 2x80x80x1906 mm Galvaniseret 128 cm /   9 profiler 
K202 Hjørnestolpe 2x80x80x2570 mm Galvaniseret 184 cm / 13 profiler 
K202 Hjørnestolpe 2x80x80x2238 mm Galvaniseret 156 cm / 11 profiler 
K202 Hjørnestolpe 2x80x80x1906 mm Galvaniseret 128 cm /   9 profiler 

K200 Top/bundskinne 10x11x1800 mm Galvaniseret 1 sæt pr. pk. 
Montageklæber  100 ml.  Black 1 stk.

Fordele
• Vejrbestandig kvalitet
• Ingen vedligehold af stolper
• Kan ikke angribes af råd, svamp eller insekter
• Lang holdbarhed
• Enkel og simpel montagevejledning
• Professionelt slutresultat

Tilbehørsprodukter 
Se vort brede udvalg af tilbehør på 
www.kirkedalkomposit.dk

Kvalitet
Kirkedal Galvaniseret 
Design Serie indeholder 
flere forskellige løsninger 
og muligheder for et 
hegnssystem. 
Galvaniseret hegn er yderst 
langtidsholdbart og tåler alt 
slags vejr.

Der opnås en simpel og 
let montering, idet stolperne 

er laserudskåret, hvor 
profilerne	isættes.


